
Evolutions quincaillerie SDA 2021

Panneaux de 40 mm

Panneaux de 60 mm

Une solution pour toutes les gammes



Traverse linteau support joint standard

+ 0 / -30 mm
Encombrement variable:  hauteur / largeur

Double roulettes en standard
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Montage standard
Ecoinçon minimal 85 mm

Montage avec cochonnet
Ecoinçon minimal 55 mm

Encombrements variables (écoinçons)



Montage avec cochonnet

30 mm

Montage Standard

Encombrements variables (Linteau)



Fonctionnement + silencieux

Passage des courbes facilité

Longévité augmentée, solution éprouvée

Rapide à poser et à régler

Epaulement sur ressorts arrière supprimé

Encombrement réduit, plus esthétique

Galets noirs (moins salissants)

Double galets en standard (galets tandem)



Sur portes avec Pack renfort

Fonctionnement + silencieux

Passage des courbes facilité

Longévité augmentée, solution éprouvée

Rapide à poser et à régler

Epaulement sur ressorts arrière supprimé

Double galets (galets tandem) rallongés



Points dõaccrochage de suspente sur les rails

Rails de façade boulonnés réglables

Axe rainuré en standard

Connecteur rail / courbe à griffes
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Equipés de courbes en Zamak et pré -percés pour fixation aisée des suspentes 

Rails horizontaux



Possibilit® de r®glage de lõinclinaison des rails

Rails verticaux assemblés par boulonnage



Montées en usine

Fixation par boulons

Plus épaisses, renfort plus efficace

Flasques de renfort de courbes



Arbre creux rainur® 1õõ (25,4)

Plus rigide (très peu de «flambage»)

Montage des parachutes par clavetage

Vissage efficace des tambours et des     
embouts de ressorts dans la rainure 

Axe support ressorts rainuré



Bague bronze clavet®e, une seule vis pointeau, ajustage entrõaxe lat®ral ais®

Parachute de ressort claveté



ÅPour arbre creux rainur® 1õõ

ÅPlus robuste (acier) 

ÅVissage aisé

Pi¯ce dôaccouplement dôaxe ressorts (Acier)



Nouveau Connecteur de rail à double griffe 

Connecteur sur rail vertical et courbe



Fixation de la rampe de ressort «Easy» 

Quincaillerie blanche renforcée

Outil de montage

Simple et rapide à installer
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Accrochage de la ligne dõarbre par Syst¯me ¨ crochets brevet®

Ressorts poudrés vernis

Anti-corrosion

IŀǊƳƻƴƛŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ

Plaque avant / support parachute RSC 190/200



Ensemble robuste pré -assemblé , très simple à poser

Ressorts arrière RSC 120

Equerre de montage RSC 120



Possibilité de montage avec profils « C » télescopique

Equerre de montage RSC 190



Universels sur toutes les gammes SDA

Gain de temps à la pose (4 vis)

Pour double galets (galets tandem)

Caches vis non nécessaires

Charnières latérales support galets



Fixation sur 6 points

Gousset de renfort central

Charge admissible plus importante

Monobloc (en 1 pièce)

Avec ergot pour ressorts au linteau

Plaques de base ISOLINE 40 mm



Compatibles sur tous types de rails

Roulettes intégrées

tƭǳǎ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘŜǎΣ с Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ

Plaque de base ISOLADOOR 60 MM



Serrage aisé avec clé à cliquet / encoche pour passage de douille

Douille de serrage ¼ pour enrouleurs



Contrôle en « solo » des diagonales !

Pratique pour les contrôle de diagonale



Simple à installer



Protection corrosion seuil de rail

Système anti -effraction agréé

Options quincaillerie SDA
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Module anti -corrosion 

Se fixe en pied de rail

Matériau composite

Options


